AERO/ine Designventile & Luftungsgitter —

GrofRe Auswahl an Varianten, Formen & Oberflachen ———
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Einfach schone Luft.
AEROlin ignventile.
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AEROline Designventile & Liiftungsgitter

fiRjedempAnspruch

Designventile

In den Designvarianten mit ,Streifen, ,Quadra-
ten“, Kurven“ oder ,Kreisen“jeweils rund - Durch-
messer 160 mm - oder eckig - 160 x 160 mm
- erhaltlich. Die Doppelventil-Variante dient als
praktischer Doppelauslass in Boden oder Wand.

Die verschiedenen Designs sorgen nicht nur fir

einen passenden Akzent im Wohnraum, sondern
sorgen bei den Austrittséffnungen dafir, dass

Streifen

Kurven Kreise
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Designventil Quad
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Design-Luftauslass

Stromungsgerausche auf ein Minimum reduziert
werden. Die Luftmenge wird am Ventilstutzen
uber ein Volumenstrom-Element exakt bei der In-
betriebnahme eingestellt. Das G4-Filterelement
ist ebenfalls inklusive. Dieses dient im Zuluft-Be-
reich als Diffusor, im Abluft-Bereich zur Hygiene.
Designventile sind natirlich abgestimmt auf die
Luftverteilersysteme Aero 56 und /5 mit dem
Ventilstutzen in der Standard-Nennweite 125 mm.
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Doppelventile fiir Boden oder Wand

Designventil AlpH;

AEROline Liftungsgitter sind aus Kunststoff,
Metall Natur, bzw. Metall weils gefertigt. Das
Design des Gitters ist so ausgelegt, dass es mit
moglichst wenig Druckverlust im normalen Woh-

www.livento.at
Technische Anderungen sowie Irrtiimer vorbehalten

nungsbau eingesetzt werden kann. Die mitgelie-
ferten Spannfedern sind so konstruiert, dass sie
in die Aero 75 Gehause passen.

Rechteckig, 290 x180 mm.
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