
PRODUKTÜBERSICHT

365 TAGE 
WOHNKOMFORT MIT DEM NEUEN KOMPLETTSYSTEM
FÜR LÜFTEN-KÜHLEN-HEIZEN 



2 I Lüften, Kühlen, Heizen mit System

Perfekt aufeinander abgestimmte Systeme
für Ihr Wohlbefinden!

Lüften, Kühlen und Heizen sind für uns untrennbar miteinander verbunden. Aus diesem Grund ge-
hen wir einen Schritt weiter. Eine übergeordnete Komplett-Regelung sorgt für das perfekte 
Zusammenspiel aller Anlagenkomponenten: 

•	 Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (Lüften)
•	 Komfort-Kühl- und Heizdecke samt Entfeuchter und Regelung (Kühlen) sowie 
•	 Effiziente Luft-/Wasser-Wärmepumpe (Heizen).

Achtung – hier beginnt Ihre Komfortzone!

Zugegeben, die nebenstehende Grafik wirkt auf den ersten Blick sehr technisch, aber genau diese
innovativen Einzelkomponenten werden perfekt aufeinander abgestimmt, zu einer starken 
AEROline Systemeinheit. Diese schafft ein Maximum an Lebensqualität und sorgt für wirklichen 
Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden.
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CONTROLLING
witterunsgeführt

Abmessungen:
B x H x T 144 x 110 x 60 mm

Temperaturregler LOEX Xsmart 2.8 zur Verwaltung eines Mischkreises für die 
Versorgung einer Fußboden- oder Deckenheizung und -kühlung in Abhängig-
keit von den klimatischen Bedingungen, d. h. auf Grundlage der von dem LOEX 
Xsmart-Temperaturfühler (Art. 1610442, nicht inbegriffen) gemessenen Außen-
temperatur, und der Temperatur und der Feuchtigkeit im Raum, die von dem LOEX 
Xsmart-Temperatur/Feuchtigkeitsfühler (Art. 1610472 nicht inbegriffen) gemes-
sen werden. Er hält die Raumtemperatur über eine Veränderung der Temperatur 
des Wassers in den Rohren konstant, indem er auf das Mischventil und die Um-
wälzpumpe einwirkt. Spezifische Heizkurven für Fußbodenheizungen und Regelung 
der durchschnittlichen Heizwasser- und der Vorlauftemperatur verhindern im 
Kühlbetrieb die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche, Boost-Funktion 
für ein schnelles Anlaufen, Absenkung der Temperatur während der Nacht in Ab-
hängigkeit von der Außentemperatur, Einstellung der täglichen Betriebszeiten im 
Komfort- und Reduziermodus. Voreingestellte Programme für die erste Inbetrieb-
nahme nach DIN EN 1264-4 und zum Trocknen des Estrichs.
Temperaturregler mit Mikroprozessor, integriertem Bediengerät mit graphischem 
Display und 4 Kontrollleuchten, die den Zustand anzeigen, Montage an einer 
DIN-Schiene, mit herausziehbaren Schraubklemmen. Er verfügt über 28 konfigu-
rierbare Ein- und Ausgänge, von denen 8 analoge Eingänge, 4 analoge Ausgänge, 8 
digitale Ausgänge an einem Relais und 8 digitale Eingänge sind. Kommunikations-
schnittstellen 2x RS485 und CAN, ETHERNET-Port mit RJ45-Anschluss zur Fern-
steuerung des Regelsystems LOEX Xsmart, USB- und miniUSB-Anschluss zum 
Aktualisieren der Firmware und der Applikation, Steckplatz für die zur Datenauf-
zeichnung verwendbare microSD-Speicherkarte.
Steuerung des Mischventils mit Antrieb (3 Punkte oder 0 - 10 V).
Steuerung der Umwälzpumpe
Steuerung der Entfeuchtungs- und Ergänzungsgeräte
Steuerung einer mechanischen Lüftungsanlage
0 - 10 V Eingangssignal CO2-Fühler
Digitaler Eingang für die ferngesteuerte Aktivierung des gemischten Strangs
Digitaler Eingang für die Fernsteuerung des Betriebsmodus mit einem gemisch-
ten Strang
Graphisches LCD-Display, 128 x 64 px, monochromatisch, hintergrundbeleuchtet 
Stromversorgung: 24 V AC – 50/60 Hz – 12 W
Schutzart: IP 40
Isolierklasse: II
Umgebungstemperatur während des Betriebs: -5 °C bis 55°C

Inklusive:
• Externer Transformator (230 V - 50 Hz/24 VA 35 VA), der an einer DIN-Schiene

montiert werden kann.
• Vorlauf-Temperaturfühler vom Typ NTC 10K, Anlagenfühler, Schutzart IP68,

doppelte Kabelisolierung aus Polypropylen/Thermoplast, Länge 3,0 m
• Rücklauf-Temperaturfühler vom Typ NTC 10K, Anlagenfühler, Schutzart IP68,

doppelte Kabelisolierung aus Polypropylen/Thermoplast, Länge 3,0 m

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU der Europäischen Gemeinschaft und der har-
monisierten Normen DIN EN 60730-2-9:2010 und DIN EN 60730-1:2011.

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

1610401 Regelung LOEX Xsmart 2.8 St. 640,00

REGELUNG LOEX XSMART 2.8

NEW
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Fernsteuerung mit 4,3”-Touchscreen für LOEX Xsmart mit TFT LCD-Display mit 
480 x 272 px, Unterputzmontage. Mini-USB-Anschluss, serieller Kommunikati-
onsanschluss vom Typ RS485 für dem Anschluss des Temperaturreglers LOEX Xs-
mart 2.7 (Art. 1610400) über das Plug-in-Modul LOEX Xsmart web 2* (Art. 1610430, 
nicht inbegriffen).
* Wenn der serielle RS485-Anschluss des Temperaturreglers LOEX Xsmart 2.7
nicht verwendet wird (z. B. für den Anschluss der Einzelraumregulierung oder den
Anschluss des Entfeuchters LOEX Climate), ist das Plug-in-Modul LOEX Xsmart
web 2 (Art. 1610430) nicht erforderlich.

Stromversorgung: 24 V DC - 7 W.
Schutzart: IP 20 (vordere Abdeckung).
Umgebungstemperatur während des Betriebs: 0 °C bis 50 °C.

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU der Euro-
päischen Gemeinschaft und der harmonisierten Normen DIN EN 55014-1, DIN 
EN 55014-2, DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, DIN EN 
61000-6-4

TOUCHSCREEN 2 LOEX XSMART

Abmessungen:
B x H x T: 152 x 88 x 33 mm

Art. Beschreibung Ein-
heit

Preis €/St.

1610431 Touchscreen 2 LOEX Xsmart St. 390,00

1610432 Unterputzdose für LOEX Touchscreen 2 St. 23,00

1610434 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, weiß St. 19,00

1610435 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, schwarz St. 19,00

1610436 Netzteil 24 V DC - 0,63 A, Montage an DIN-Schiene St. 36,00

RAUMTEMPERATUR-/FEUCHTIGKEITSFÜHLER FÜR 
UNTERPUTZMONTAGE LOEX XSMART
Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsfühler für die Unterputzmontage mit RS485-Mod-
bus-Ausgang für Adapter für den Wohnbereich, Standard-RJ45-Keystone-Anschluss 
(NICHT mitgeliefert) zur Raumtemperatur- und -feuchtigkeitsmessung.

Stromversorgung: 12VDC (max. 25 mA)
Anschlüsse: Schraubklemmen
Schutzart: IP10
Temperaturfühler: 5-50 °C ± 0,5 °C
Feuchtigkeitsfühler: 10-90 % rH ± 5 % rH
Gewicht: 20,4 g

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung) und 
der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) der Europäischen Gemeinschaft und der harmoni-
sierten Normen EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 und IEC 61000-6-
2:2015, EN 61000-6-3 :2007 + A1 :2011

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

1610472 Raumtemperatur-/Feuchtigkeitsfühler für 
Unterputzmontage LOEX Xsmart

St. 130,00

Abmessungen:
 B x H x T 45,5 x 60 x 22,4 mm

NEW

140x70mm

100x60mm

100x60mm
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Fernsteuerung mit 4,3”-Touchscreen für LOEX Xsmart mit TFT LCD-Display mit 
480 x 272 px, Unterputzmontage. Mini-USB-Anschluss, serieller Kommunikati-
onsanschluss vom Typ RS485 für dem Anschluss des Temperaturreglers LOEX Xs-
mart 2.7 (Art. 1610400) über das Plug-in-Modul LOEX Xsmart web 2* (Art. 1610430, 
nicht inbegriffen).
* Wenn der serielle RS485-Anschluss des Temperaturreglers LOEX Xsmart 2.7
nicht verwendet wird (z. B. für den Anschluss der Einzelraumregulierung oder den
Anschluss des Entfeuchters LOEX Climate), ist das Plug-in-Modul LOEX Xsmart
web 2 (Art. 1610430) nicht erforderlich.

Stromversorgung: 24 V DC - 7 W.
Schutzart: IP 20 (vordere Abdeckung).
Umgebungstemperatur während des Betriebs: 0 °C bis 50 °C.

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU der Euro-
päischen Gemeinschaft und der harmonisierten Normen DIN EN 55014-1, DIN 
EN 55014-2, DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, DIN EN 
61000-6-4

TOUCHSCREEN 2 LOEX XSMART

Abmessungen:
B x H x T: 152 x 88 x 33 mm

Art. Beschreibung Ein-
heit

Preis €/St.

1610431 Touchscreen 2 LOEX Xsmart St. 390,00

1610432 Unterputzdose für LOEX Touchscreen 2 St. 23,00

1610434 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, weiß St. 19,00

1610435 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, schwarz St. 19,00

1610436 Netzteil 24 V DC - 0,63 A, Montage an DIN-Schiene St. 36,00

RAUMTEMPERATUR-/FEUCHTIGKEITSFÜHLER FÜR 
UNTERPUTZMONTAGE LOEX XSMART
Raumtemperatur- und Feuchtigkeitsfühler für die Unterputzmontage mit RS485-Mod-
bus-Ausgang für Adapter für den Wohnbereich, Standard-RJ45-Keystone-Anschluss 
(NICHT mitgeliefert) zur Raumtemperatur- und -feuchtigkeitsmessung.

Stromversorgung: 12VDC (max. 25 mA)
Anschlüsse: Schraubklemmen
Schutzart: IP10
Temperaturfühler: 5-50 °C ± 0,5 °C
Feuchtigkeitsfühler: 10-90 % rH ± 5 % rH
Gewicht: 20,4 g

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannung) und 
der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) der Europäischen Gemeinschaft und der harmoni-
sierten Normen EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 und IEC 61000-6-
2:2015, EN 61000-6-3 :2007 + A1 :2011

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

1610472 Raumtemperatur-/Feuchtigkeitsfühler für 
Unterputzmontage LOEX Xsmart

St. 130,00

Abmessungen:
 B x H x T 45,5 x 60 x 22,4 mm

NEW

AEROline 
Lüftungssystem

AEROline 
Wärmepumpe

AEROline 
Entfeuchter

Leistungsstarke
Kühl- und Heizdecke

Kühl- und Heizverteiler

Die Regelung – das Herzstück 
der Anlage führt alle 

Komponenten zusammen

Xsmart
Raumfühler T/F

Xsmart
Touchscreen

•	 Sorgt für Frischluft
	 zu jeder Tages- und 
	 Nachtzeit.
•	 Unterstützt die 
	 aktive Kühlung durch
	 Regulierung der Feuchte.

•	 Stellt die angeforderte
	 Kälte/Wärme für das 
	 komplette System bereit. •	 Reguliert die Wasser-

	 mengen der einzelnen 		
	 Kühl- und Heizkreise

•	 Überwacht die Raum-
	 temperatur und Feuchte. 
•	 Steuert über die Regelung 	
	 die Vorlauftemperatur der 	
	 Wärmepumpe für einen 	
	 leistungsstarken Kühl- 	
	 und Heizbetrieb. 

•	 Regelt die Feuchtigkeit im 	
	 Raum.
•	 Ist in der Lage ein Plus an 	
	 Kühlleistung zur Verfügung 	
	 zu stellen.
•	 Garantiert so den optimalen 	
	 Betrieb der Flächensysteme.

•	 Zur Bedienung der 
	 gesamten Anlage.

•	 Kühlt/heizt den Raum
	 mittels Strahlung leise 
	 und zugfrei und sorgt 		
	 somit für optimalen 
	 Wohnkomfort.



AEROline ALM2 AEROline ALF AEROline ALD AEROline ALW

Dezentrales Lüftungsgerät
mit Wärmerückgewinnung 

Zentrales Lüftungsgerät
zur Schrankmontage

Zentrales Decken-
Lüftungsgerät

Zentrales Wand- 
Lüftungsgerät

VORTEILE

•	 Einbau direkt in der Außenwand
•	 Luftförderleistung mit 		
	 4-stufigem Betrieb, Automatik 
• 	 Schimmelpilzgefahr und Feuchtig-	
	 keitsschäden werden vermindert
•	 Niedriger Geräuschpegel 		
	 25 dB bei Betriebsstufe 2
•	 Einfacher Filterwechsel
•	 Einbau quadratisch oder rund
•	 Hoher Wärmebereitstellungsgrad
•	 ALM-E2 mit Luftqualitätssensor
•	 ALM-H2 mit zusätzlichem Heiz-		
	 register
•	 Außenblende in Fassadenfarbe

VORTEILE

•	 Leise und effizient
•	 Luftleistung bis max. 380 m3/h
•	 Bodenstehend sowie Schrank-		
	 montage
•	 Feuerstätten-Funktion mit 		
	 permanenter Überwachung der 	
	 Volumenstrombalance
•	 2 Luftqualitätssensoren 
	 in der Außen- und Abluft
•	 Energieeffizienzklasse A+
•	 AEROline ALF-PLUS mit Feuchte-	
	 rückgewinnung
•	 Integriertes Vorheizregister
•	 Hoher Wärmebereitstellungsgrad
•	 Pollenfilter serienmäßig

VORTEILE

•	 Einfache Montage
•	 Drei Gerätegrößen: 
	 ALD-8 max. 100 m3/h 
	 ALD-12 max. 150 m3/h 
	 ALD-20 max. 250 m3/h
•	 Geringe Aufbauhöhe
• 	 Schimmelpilzgefahr und Feuchtig-	
	 keitsschäden werden vermindert
•	 Hoher Wärmebereitstellungsgrad
•	 Bedarfsgerechte Regelung durch 	
	 CO2- oder Feuchtesteuerung
•	 Einfacher Filterwechsel
•	 Für den Einbau in Zwischendecken

VORTEILE

•	 Einfache Montage
•	 Luftleistung ALW-25 frei einstell-	
	 bar von 50 bis 250 m3/h
•	 Luftleistung ALW-35 frei einstell-	
	 bar von 80 bis 350 m3/h
• 	 Schimmelpilzgefahr und Feuchtig-	
	 keitsschäden werden vermindert
•	 Hoher Wärmebereitstellungsgrad 
•	 Kompakte und leichte Bauweise
•	 Bedarfsgerechte Regelung durch 	
	 CO2- oder Feuchtesteuerung
•	 Einfacher Filterwechsel

4 I KONTROLLIERTE WOHNRAUMLÜFTUNG MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Drinnen fühlen, draußen zu sein.

Unsere intelligenten Baukastensysteme, können problemlos miteinander kombiniert 
werden. Die High-Tech-Geräte sorgen dank kontinuierlichem Luftaustausch zu jeder 
Jahres-, Tages- und Nachtzeit für Komfort sowie gesundes & angenehmes Raumklima.

SYSTEMKOMPONENTEN

3 JAHREGARANTIEBEI

3 JAHREGARANTIE-VERLÄNGERUNGBEI INBETRIEBNAHMEDURCH UNSER SERVICE-TEAM



AEROline Split Wärmepumpe

für Kühlen/Heizen
inkl. Hydrobox*

AEROline Split Wärmepumpe

für Kühlen/Heizen und Warmwasser
inkl. Hydrotower*

AEROline Mono Wärmepumpe

für Kühlen/Heizen und Warmwasser 
inkl. Hydrotower*

AEROline Design Wärmepumpe

für Kühlen/Heizen und Warmwasser
inkl. Design-Innenteil mit Touchscreen*

VORTEILE

•	 Das preiswerte Set der liVENTO-
	 Wärmepumpenfamilie
•	 Leistungsgrößen: 3, 9, 14 kW
•	 Platzsparend durch kompakte 		
	 Außeneinheit und wandmontierte 	
	 Hydrobox
•	 Nutzung von lastvariablen Tarifen, 	
	 oder selbst erzeugtem PV-Strom 	
	 möglich, SG-ready
• 	 5 Jahre Garantie bei Inbetrieb-		
	 nahme durch unseren 
	 Servicedienst
•	 Einfache Montage
•	 Inkl. 50 l Pufferspeicher
•	 Energieeffizenzklasse A++
	 Vorlauftemperatur 35°

VORTEILE

•	 Das preiswerte Set der liVENTO-
	 Wärmepumpenfamilie inkl. 		
	 300 l Warmwasserspeicher und 	
	 100 l Pufferspeicher 
•	 Leistungsgrößen: 9 und 14 kW
• 	 Minimaler Platzbedarf von 		
	 Außen- und Inneneinheit 		
	 (Hydrotower) 
• 	 Einfache Montage
• 	 Nutzung von lastvariablen Tarifen,
	 oder selbst erzeugtem PV-Strom
	 möglich, SG-ready
• 	 5 Jahre Garantie bei Inbetrieb-
	 nahme durch unseren 		
	 Servicedienst
•	 Energieeffizenzklasse A+/A++
	 Vorlauftemperatur 35°

VORTEILE

•	 Geräuschoptimierte Wärme-		
	 pumpe in Monoblock-Bauweise 	
	 inkl. 300 l Warmwasserspeicher 	
	 und 100 l Pufferspeicher 
•	 Leistungsgrößen: 6, 9, 12 und 		
	 18 kW
• 	 Niedrige Betriebskosten durch 	
	 Hochleistungsverdampfer
•	 Betriebssicherheit durch 		
	 sensorische Überwachung
• 	 integierter Wärmemengenzähler
• 	 Nutzung von lastvariablen Tarifen,
	 oder selbst erzeugtem PV-Strom
	 möglich, SG-ready
• 	 5 Jahre Garantie bei Inbetrieb-		
	 nahme durch unseren 		
	 Servicedienst
•	 Energieeffizenzklasse A++
	 Vorlauftemperatur 35°

VORTEILE

• 	 Herausragendes Design 		
	 gepaart mit höchstem Komfort
• 	 Leistungsgrößen: 9 - 16 kW
• 	 Niedrige Betriebskosten durch 	
	 Hochleistungsverdampfer
• 	 Seitlicher Luftauslass für mehr 	
	 Fexibilität
• 	 Platzsparende Inneneinheit mit 	
	 wahlweise 220 l / 355 l Warm-		
	 wasser- und 50 l Pufferspeicher
• 	 Integierter Wärmemengenzähler
• 	 Nutzung von lastvariablen Tarifen,
	 oder selbst erzeugtem PV-Strom
	 möglich, SG-ready
• 	 5 Jahre Garantie bei Inbetrieb-		
	 nahme durch unseren 		
	 Servicedienst
•	 Energieeffizenzklasse A+++
	 Vorlauftemperatur 35°

5 I EFFIZIENTE LUFT-/WASSER-WÄRMEPUMPEN SETS

Wärmepumpen der nächsten Generation.

Erst die Implementierung der neuen, reversiblen Luft-/Wasser-Wärmepumpen macht 
die Überlegenheit unseres neuen Systems für Lüften, Kühlen und Heizen möglich und 
ihren Qualitätsvorsprung aus. 

* Regelung über Raumregler oder übergeordnete liVENTO-Regelung zum Lüften-Kühlen-Heizen.

5 JAHREGARANTIE-VERLÄNGERUNGBEI INBETRIEBNAHMEDURCH UNSER SERVICE-TEAM



6 I INNOVATIVE KOMFORT KÜHL- UND HEIZDECKE INKL. ENTFEUCHTER

VORTEILE

•	 Leistungsstarke Kühl- und Heiz	decke - 	
	 teilbar in verschiedene Modulgrößen
•	 Ausführung: aktiv, passiv und neutral
•	 Sandwichbauweise inkl. Dämmplatte 
	 und Kälte- und Wärmeleitblech
•	 Maximaler Raumkomfort bei größt-
	 möglicher Energie- und Kosteneffizienz
•	 Gleichmäßige Abstrahlung für  		
	 besseres Raumklima
•	 Zugfrei und geräuschlos, sowie keimfrei
•	 Gestalterische Möglichkeiten 
	 (Einbindung in Lichttechnik und Akustik)
•	 Geringer bautechnischer Aufwand
•	 Wartungsfrei
•	 Leistung bei 26°C und 55 % relativer 	
	 Luftfeuchte 90 Watt/m2

•	 10 Jahre Garantie

VORTEILE

•	 Reguliert die Raumfeuchte und 	
	 garantiert so den optimalen Betrieb 	
	 der Kühl- und Heizdecke
•	 Ist in der Lage bei Bedarf ein Plus an 	
	 Kühlleistung zur Verfügung 		
	 zu stellen (von 1,2 - 3,3 kW)
•	 Einfache Montage; ist für den Einbau in 	
	 der Zwischendecke optimiert
•	 In den Modellen 20i, 35i+ und 50i 	
	 erhältlich
•	 2 Ausführungen: Decken- und 
	 Wandgerät
•	 Verhindert Kondensatbildung auf der 	
	 Oberfläche
•	 Entfeuchtungsleistung von 20 - 48 l/Tag
•	 Geringes Einbaumaß

VORTEILE

•	 Werkzeugfreier Schnellanschluss
•	 Neueste Technologie
•	 Einfache und effiziente Bedienung der 	
	 gesamten Anlage
•	 Kunststoffverteiler für 2 - 12 Kreise
•	 Vorisolierte Verrohrungen
•	 Push-Fittings für geringe Montagezeiten 
•	 10 Jahre Garantie

Sommer im Kühlen zu Hause genießen.

Mit der Einbindung einer leistungsstarken Komfort-Kühl- und Heizdecke mit Entfeuch-
tung in unser Komplett-System schaffen wir ein gänzlich neues Level an Effizienz und 
Komfort für den Endverbraucher. Das bedeutet deutliche Energie- und Kostenein-
sparungen bei gleichzeitiger Steigerung des Wohlbefindens.

Komfort Kühl- und Heizdecke AEROline Entfeuchter Systemkomponenten

Das innovative Flächensystem Die perfekte Ergänzung zur
Komfort-Kühl- und Heizdecke

Push-Fittinge für geringe
Montagezeiten

10 JAHREPRODUKT-GARANTIE
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CONTROLLING
Zubehör

Die Regelstation LOEX Easywarm WALL wird in der Heizzentrale oder in einem 
Schrank montiert, der der Regulierung der Versorgungstemperatur der Anlage 
mittels Mischventil gewidmet ist. Aufbau:
- Vorlaufventil, Anlagenseite, zum Absperren der Regelstation, mit Thermostat.
- Rücklaufventil, Anlagenseite, zum Absperren der Regelstation, mit Thermostat
und Rückschlagventil, das für Wartungsarbeiten, zum Füllen und Ablassen der An-
lage deaktiviert werden kann.
- Absperrventil zwischen dem Mischventil und der Umwälzpumpe, um die War-
tungsarbeiten zu erleichtern.
- 3-Wege-Mischventil Kvs 10,0 m3/h, was mit entsprechendem Zubehör geändert 
werden kann (Art. 1810132, 1810134, 1810136).
- Digitaler Stellantrieb mit 3 Punkten zum Steuern des Mischventils. 90°-Drehung.
230 V. Drehmoment 6 Nm. Hubdauer 120 Sekunden. Isolierklasse: II. Schutzart:
IP42. Länge des Anschlusskabels: 2,0 m.
- Hocheffiziente Umwälzpumpe für den Sekundärstrang vom Typ Wilo Yonos PARA 
25/6 RKA, 230 V. ErP ready 2015. ECM-Technologie. Elektronische Regelung. Ver-
stellbare Leistung 3 - 45 W. Schutzart: IPX 4D.
- Isoliertes, vorgeformtes und in zwei ineinandergreifende Teile geteiltes Gehäuse
(vorderer und hintere Teil), damit die Regelstation komplett wärmeisoliert ist.
- Dübel für die Verankerung in der Wand.
Technische Merkmale:

Material: Messing.
Material des Isoliergehäuses: Polypropylen EPP.
Anlagenleistung: bis 20 kW
Vorlauftemperatur des Sekundärstrangs: 10 °C bis 55 °C.
Umgebungstemperatur während des Betriebs: 0 °C bis +60 °C.
Elektrische Leistung der Umwälzpumpe: 3 bis 45 W.
Förderleistung der Umwälzpumpe: 0 – 3,3 m3/h.
Förderhöhe der Umwälzpumpe: 620 - 0 mbar.
Kvs des Mischventils: 10,0 m3/h.
Kvs der gesamten Regelstation: 4,8 m3/h.
Max. Anlagendruck: 10 bar.
Anschlüsse an der Kesselseite: 1”1/2 Außengewinde.
Anschlüsse an der Anlagen-Seite: 1” Innengewinde.

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

1810125 Regelstation LOEX Easywarm WALL St. 810,00

REGELSTATION LOEX EASYWARM WALL

Abmessungen:
B x H x T 250 x 475 x 175 mm

FUNKTIONSWEISE: 
FÜR FLÄCHENHEIZUNGEN UND -KÜHLUNGEN 
GEEIGNET.

125

250

47
5

Optional: Anschlussstutzen (siehe S. 182).

172

AUSTAUSCH SYSTEM LOEX XTRONIC DURCH DAS NEUE SYSTEM ALPHA IP
 (OHNE STEUERUNG ENTFEUCHTER)

Art. 1610700
Programmschalter

Art. 1610602
Raumfühler 
Integra

Art. 1610616
Raumfühler 
Feuchte/Temperatur

Art. M132385
Raumfühler Feuchte/
Temperatur

Xtronic

Art. 1610600
Basiseinheit 
8 Bereiche 
14 Stellantriebe

Art. M132566
Basiseinheit
6 Bereiche/9 Stellantriebe 230V

Art. M132567
Basiseinheit
10 Bereiche/14 Stellantriebe 230V

Nicht erforderlich

Raumtemperatur-/Feuchtigkeitsfühler mit 230 V-Ausgang LOEX Alpha IP mit hin-
tergrundbeleuchtetem Display, erfasst die Raumtemperatur und -feuchtigkeit und 
steuert über Kabel einen oder mehrere thermische Stellantriebe LOEX 230 V für 
die Einstellung von Flächenheiz- bzw. Flächenkühlsystemen. Runder Wahlschalter 
zum Einstellen der gewünschten Temperatur, der Betriebsart und der Zeitprofile.

Bidirektionales drahtloses Kommunikationssystem bei 868 MHz;
Stromversorgung: 230 V 50 Hz;
Schutzart: IP20;
Gewicht: 136 g;
Montage: Unterputz;
Optional: Verbindung mit dem Access Point Alpha IP (Art. M132376) für die 
Fernsteuerung mittels Smartphone über die Alpha IP-App (kabellos).

Das Produkt erfüllt die Vorschriften 2014/53/EU (Richtlinie über Funkanlagen) 
und 2011/65/EU (RoHS 2) der Europäischen Gemeinschaft und entspricht den 
harmonisierten Normen EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010, EN 300220-1 
V3.1.1, EN 300220-2 V3.1.1, EN 62479:2010, EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-3 
V1.6.1, EN 50491-5:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

RAUMTEMPERATUR-/FEUCHTIGKEITSFÜHLER MIT 230 V-AUS-
GANG LOEX ALPHA IP (für Unterputzmontage)

Abmessungen:
 B x H x T 86 x 86 x 54 mm

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

M134231 Raumtemperatur-/Feuchtigkeitsfühler mit 230 
V-Ausgang LOEX Alpha IP

St. 190,00

166

Basiseinheit für die Steuerung eines einzelnen Raums und Klimatisierung im 
Heiz- bzw. Kühlbetrieb LOEX Xsmart Room+. Steuerung von bis zu 8 Bereichen 
und eine Mischung im Heiz- und Kühlbetrieb, wobei die Ausgänge getrennt von-
einander verwaltet werden können. Das System kann für max. 1800 Bereichen 
erweitert werden. Modbus-Kommunikationsschnittstelle zum Anschließen des 
Touchscreens LOEX Xsmart 2.7 oder von Automatisierungssystemen (Domotik). 
Hochleistungsrelaisausgänge für Steuerung des Kessels und der Pumpe. Steue-
rung des Mischventils mit einem Stellantrieb (0 - 10 V/24 V AC). Klimatisierung im 
Heizbetrieb mit dem Außenfühler LOEX Xsmart Room+ (Art. 1610820), der nicht 
im Lieferumfang enthalten ist, Steuerung im Kühlbetrieb mit Kontrolle des Tau-
punktes über den Feuchtigkeitsfühler, um die Bildung von Kondenswasser auf den 
Oberflächen zu verhindern, und Steuerung der Entfeuchter. Der Raumfühler ist 
über einen Niederspannungs-Bus (5 V) angeschlossen. Exakte Steuerung der Tem-
peratur über eine PI-Regelung für ein angenehmes und komfortables Raumklima. 

Stromversorgung: 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz.
Max. Stromaufnahme: 10 A.
Hauptsteuerung des Kessels und der Pumpe (X-Ausgang): potentialfreier Kon-
takt max. 4 A (Kessel 10 A)
Pumpe des Strangs: 230 V AC, 50 Hz max. 10 A.
Steuerausgang für Stellantrieb des Mischventils: 0 - 10 V/24 V AC.
Ausgang der thermischen Stellmotoren (max. 2 A pro Ausgang, max. 5 A insge-
samt): 8 x 230 V.
Schutzart: IP21.
Isolierklasse: II.
Mit Vorlauf-Temperaturfühler.

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU der Europäi-
schen Gemeinschaft und der harmonisierten Normen DIN EN 60730-2-9:2010 und 
DIN EN 60730-1:2011.

Art. Beschreibung Einheit Preis €/St.

1610801 Basiseinheit LOEX Xsmart Room+ St. 690,00

BASISEINHEIT LOEX XSMART ROOM+

Abmessungen:
 B x H x T 312 x 128 x 55 mm

Fernsteuerung mit 4,3”-Touchscreen für LOEX Xsmart Room mit TFT LCD-Dis-
play mit 480 x 272 px, Unterputzmontage. miniUSB-Anschluss, serieller Kom-
munikationsanschluss vom Typ RS485 für dem Anschluss des Temperaturreglers 
LOEX Xsmart Room/Room+ (Art. 1610800/1610801). Ethernet TCP/IP-Anschluss 
für einen Modbus TCP/IP-Gateway.

Stromversorgung: 24 V DC - 7 W.
Schutzart: IP 20 (vordere Abdeckung).
Umgebungstemperatur während des Betriebs: 0 °C bis 50 °C.

Das Produkt erfüllt die Vorschriften der EMV-Richtlinie 2014/30/EU der Euro-
päischen Gemeinschaft und der harmonisierten Normen DIN EN 55014-1, DIN 
EN 55014-2, DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-2, DIN EN 61000-6-3, DIN EN 
61000-6-4

Art. Beschreibung Ein-
heit

Preis €/St.

1610812 Touchscreen 2 LOEX Xsmart Room (Ethernet) St. 470,00

1610432 Unterputzdose für LOEX Touchscreen 2 St. 23,00

1610434 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, weiß St. 19,00

1610435 Vordere Abdeckung für LOEX Touchscreen 2, schwarz St. 19,00

1610436 Netzteil 24 V DC - 0,63 A, Montage an DIN-Schiene St. 36,00

TOUCHSCREEN 2 LOEX XSMART ROOM (ETHERNET)

Abmessungen:
B x H x T: 152 x 88 x 33 mm

SYSTEMKOMPONENTEN



7 I SERVICE UND DIENSTLEISTUNG

Ein Ansprechpartner in Planung und Wartung.

Höchste Produktqualität und punktgenaue Systemlösungen bei der Projekt-
realisierung sind das Eine, lückenlos funktionierende Kundenbetreuung das Andere. 
Denn ein Unternehmen ist nur so gut wie sein Dienst am Kunden. Ein in Österreich 
flächendeckend aufgestelltes liVENTO-Team garantiert die reibungslose Funktion 
sowie Betriebssicherheit der Anlagen von klein bis groß. 

Entsprechende Service- und Wartungsinter-
valle gewährleisten eine lange Lebensdauer 
von liVENTO-Erzeugnissen und Komfort-
Systemen. Je nach Servicevariante wird Ihre 
Anlage komplett gewartet und/oder einzele 
Komponenten serviciert. 

Die liVENTO-Mitarbeiter kümmern sich 
persönlich um Ihr Anliegen und sind im Fall 
des Falles rasch bei Ihnen. So können wir eine 
einwandfreie und zuverlässige Funktions-
weise Ihres Komfort-Systems für die 
Zukunft sicher stellen.

Service/Wartung

Inbetrieb-
nahme

Planung/
Projektierung

Einregulierung
Ihrer Kühldecke

•	 Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Lüftungsanlage
•	 Konzeption, Auslegung und Ausführungsplanung sowie 3D-Planung in BIM 
	 für Installation und Trockenbau der Kühl- und Heizdecke
•	 Inbetriebnahme und Wartung Ihrer Wärmepumpe 

Unsere Leistungen:

LÜFTEN - KÜHLEN - HEIZEN 

GARANTIE-VERLÄNGERUNGBEI INBETRIEBNAHMEDURCH UNSER SERVICE-TEAM



liVENTO GmbH
Hauchlhamer Weg 2

A-4040 Linz

Telefon: +43 (0) 732 / 250228-0
E-Mail: office@livento.atwww.livento.at


