
Vorteile
  Waagrechte Montage in der Zwischendecke, Wandmontage
  Garantierte Reinigung der aufbereiteten Luft durch Filter
  Leistungsfähiger Lüfter um die Zuluft zu kanalisieren
  Geringe Abmessung, ohne Außengerät, leiser Betrieb

AEROline 
Entfeuchter

für Flächensysteme

AEROline Entfeuchter - 
für das Plus an Kühlleistung

Der AEROline Entfeuchter hat die Aufga-
be, die Feuchtigkeit im Raum zu regulieren 
und den optimalen Betrieb der Flächensys-
teme, sowie einen hohen Temperaturkom-
fort auch im Sommer zu garantieren. Zudem 
ist der AEROline Entfeuchter in der Lage, 
ein Plus an Kühlleistung zur Verfügung zu 
stellen, wenn das Flächensystem in äußerst 
heißen Perioden nicht ausreicht, um die 
Temperatur zu regeln.



ENTFEUCHTUNG BEI FLÄCHENSYSTEMEN

DAS FUNKTIONSPRINZIP

Fußboden- oder Deckenflächen- 
systeme werden außer zum Hei-
zen im Winter auch für die Kühlung 
im Sommer genutzt, da sie gegen- 
über herkömmlichen Klimaanlagen 
erhöhten Komfort und Energieein-
sparung garantieren. 
Die Fläche, die durch mäßig gekühlt-
es Wasser, das durch die Leitungen 
im Estrich strömt, gekühlt wird, ent-
zieht dem Raum Wärme. Dadurch 
wird die Temperatur gesenkt und ein 

Die mit Feuchtigkeit angereicherte 
Raumluft trifft im Entfeuchtungs- 
gerät auf ein erstes Register, das 
durch das Wasser des Flächensys-
tems gespeist wird, und wird vor-
gekühlt. Anschließend strömt sie 
durch den Verdampfer des Kühl- 
kreises, der sie noch mehr kühlt und 
verdichtet, was den Feuchtigkeits- 
gehalt erheblich reduziert. Danach 

komfortableres Raumklima erzielt. 
Aufgrund ihrer Bauweise können 
Flächensysteme zwar die Luft kühlen, 
jedoch nicht die Feuchtigkeit regu-
lieren, die im Sommer aufgrund der 
Luftumwälzung, der Anwesenheit 
von Personen und etwaiger inter-
ner Elemente erhöht wird. Dies kann 
die Wirksamkeit beeinträchtigen. 
In erster Linie schränkt eine hohe 
Luftfeuchtigkeit im Raum die Kühl- 
leistung der Flächensysteme ein, 

wird sie durch den Kondensator des 
Kühlkreises geführt, entzieht Wärme 
und erhitzt sich, um dann durch das 
zweite wassergespeiste Register zu 
strömen, das ihre Temperatur regu-
liert, bevor sie wieder entfeuchtet 
bei gleicher oder etwas niedrigerer 
Temperatur dem Raum zugeführt 
wird, um zur Kühlung beizutragen.
Durch die Nutzung des Wassers des 

denn um die Kondensatbildung auf 
der Oberfläche zu vermeiden, muss 
die Temperatur erhöht werden, was 
die thermische Leistungsfähigkeit 
bei der Kühlung entsprechend re-
duziert. Gleichzeitig ist das Raum- 
klima im Sommer bei zu hoher 
Luftfeuchtigkeit (über 65 bis 70 
%) weniger komfortabel, was die 
durch das Absenken der Tempe-
ratur erzielten Vorteile begrenzt. 

Flächensystems ist die Installation 
des AEROline Entfeuchters einfach 
und wenig aufwendig. Ein Außen- 
gerät mit dem entsprechenden 
Platzbedarf und den Anschlüss-
en ist nicht erforderlich. Ausrei-
chend sind die Stromversorgung 
(230 V, 50 Hz), der Anschluss an 
das Flächensystem und der Kon-
densatablauf.

Eintritt von 
feuchter Luft

Austritt von 
entfeuchteter Luft

Wasser aus dem 
Flächensystem 

(15 C°)

Kondensatablauf

Stromversorgung
230V – 50 Hz



Um den gewünschten Tempera-
turkomfort zu erzielen, ist eine 
Abstimmung der Funktionsweise 
des AEROline Entfeuchters auf die 
Betriebsbedingungen des  Flächen- 
systems notwendig.
Der Entfeuchter kann einfach in 
Abhängigkeit eines im entsprech-

enden Raum montierten Hygro-
stats gestartet werden. Möglich 
ist auch die Aktivierung des Ent-
feuchters über die Regelungs- 
systeme liVENTO Xsmart Room 
und Xsmart Room+.
Ist ein Temperaturregler XSmart 2.7 
eingebaut, der die Betriebsweise des 

REGELUNG

Flächensystems regelt, ermöglicht 
die Buskommunikation zwischen den 
beiden Geräten eine präzisere und 
zielgerichtete Kontrolle des Ent-
feuchters. Das gilt sowohl für die 
Entfeuchtung als auch bei Bedarf 
für die Ergänzung der Kühlleistung.

AEROline 
WÄRMEPUMPE

HYDRO-TOWER INKL.
PUFFERSPEICHER

SENOR BUS

MODBUS

UNTERSTATION 
EASYWARM WALL

AEROline ENTFEUCHTER

TEMPERATUR- UND 
RAUMFEUCHTEFÜHLERWITTERUNGSGEFÜHRTE 

REGELUNG 
XSMART 2.7

KASTEN O/ST MIT VERTEILER  
PROWORK UND BASISEINHEIT XSMART ROOM

Der AEROline Entfeuchter ist ein Gerät zur Luftaufbereitung mit einer internen Kühleinheit, 
die das im Flächensystem zirkulierende Wasser für die Verdichtung und die Ergänzung der 
Kühlung nutzt.
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MODELLE UND ABMESSUNGEN
Die AEROline Entfeuchter stehen in vier verschiedenen Modellen für Räume/Wohnungen unterschiedlicher 
Größen zur Verfügung.

Modell Entfeuchter 20i Entfeuchter 35i Entfeuchter 50i Entfeuchter V20i
Montage Decke Decke Decke Wand

Entfeuchtungsleistung* 20,8 l/Tag 28,8 l/Tag 48,0 l/Tag 20,8 l/Tag

Ergänzende Kühlleistung* 1240 W 1740 W 3230 W 1240 W

Versorgung 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz 230 V – 50 Hz

Stromaufnahme 240 W 780 W 800 W 270 W

Luftvolumenstrom 250 m3/h 350 m3/h 600 m3/h 250 m3/h

Externe Pressung 40 Pa 180 Pa 150 Pa 40 Pa

Abmessungen (H x L x B) 243 x 600 x 530 mm 243 x 600 x 680 mm 351 x 810 x 627 mm 665 x 480 x 219 mm

Erforderliche Mindesthöhe 
für die Installation

250 mm 270 mm 380 mm 219 mm

Schalldruckpegel 40 dB (A) 38 dB (A) 43 dB (A) 38 dB (A)

* Bedingungen. Umgebungstemperatur 26 °C, relative Luftfeuchtigkeit 65 %, Wassertemperatur 15 °C

Entfeuchter 20i/35i Entfeuchter 50i

ZUBEHÖR
AEROline Zu-/Abluft-Verteiler
Für den Anschluss der Zu-/Abluftkanäle mit 2 Seitenausgängen und 2 Frontausgängen einschließlich der 
Ansaugdüsen für Rundleitungen, Durchmesser 160 mm (Entfeuchter 20i) und 180 mm (Entfeuchter 50i).

AEROline Gummischwingungsdämpfer
Gummischwingungsdämpfer zur Begrenzung der Übertragung von Schwingungen und Lärm, an den Befesti-
gungen des Entfeuchters an der Decke anzubringen.

AEROline Ansauggitter
Flügelgitter aus Aluminium, anzubringen an der Zwischendecke für die Ansaugung der Luft für die AEROline 
Entfeuchter. Aluminiumfarben oder lackiert RAL 9010.

Zuluft-Verteiler Gummischwingungsdämpfer Ansauggitter

Entfeuchter V20i


