
Vorteile
  	 Herausragendes Design, einfachste Bedienung, hohe Effizienz, leiser Betrieb 	

	 und höchster Komfort zeichnet die AEROline Design-Wärmepumpe aus.
  	 Platzsparende Inneneinheit mit wahlweise 220 l/355 l Warmwasser- und 	

	 50 l Pufferspeicher.
  	 Niedrige Betriebskosten durch Hochleistungsverdampfer.
  	 Integrierter Wärmemengenzähler.
  	 SG-ready: vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife 				  

	 im Stromnetz der Zukunft.
  	 Steht im perfekten Zusammenspiel mit der übergeordneten liVENTO-		

	 Regelung für Lüften-Kühlen-Heizen.
  	 5 Jahre Garantie bei Inbebetriebnahme durch unser Service-Team.
  	 Leistungsgröße: 9 - 16 kW (modulierend).
  	 Energieeffizienzklasse A+++.

AEROline Design Wärmepumpe 
für Kühlen/Heizen und Warmwasser
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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN
AEROline Design Wärmepumpe zum Kühlen, Heizen und Warmwasseraufbereitung mit Innen- und Außeneinheit, 
die über eine Kältemittelleitung verbunden wird. Gänzlich neuartig bei unseren Wärmepumpen ist zudem die 
hohe Individualität. Erhältlich in verschiedensten Design-Varianten bis zu Echtholz kann man sie zum echten 
Unikat „stylen“. Eine Wärmepumpe die zum Blickfang wird und zugleich mit Technik überzeugt. 
Eine der leisesten Wärmepumpe am Markt, der Innenteil ist wahlweise mit 220 l/355 l Warmwasserspeicher und auch 
in regenerativer Ausführung erhältlich. Maximaler Komfort bei optimierter Leistung mit Inverter-Technologie. In Ver-
bindung mit einer Komfort-Kühl- und Heizdecke, eignet sich die Wärmepumpe im Sommer perfekt zum stillen Kühlen. 
Optimal für Neubau und Sanierung. Die Inbetriebnahme der Split-Wärmepumpe muss aufgrund der erforderlichen kälte- 
technischen Ausbildung zur Verbindung von Innen- und Außeneinheit durch eine entsprechende Fachkraft er-
folgen oder durchs liVENTO Service-Team.

Modell wahlweise mit liVENTO-System-Regelung
oder Referenzraumregler 
(mit 220 l WWS / mit 220 l WWS regenerativ)

AWP-D...AG220 /
AWP-D...AG220R

AWP-D...LA220 /
WP-D...LA220R

AWP-D...RAL220 /
AWP-D...RAL220R

Modell wahlweise mit liVENTO-System-Regelung
oder Referenzraumregler 
(mit 355 l WWS / mit 355 l WWS regenerativ)

AWP-D...AG355 /
AWP-D...AG355R

AWP-D...LA355 /
WP-D...LA355R

AWP-D...RAL355 /
AWP-D...RAL2355R

Farbe Anthrazit/Graualuminium Lärche/Anthrazit RAL (Sonderfarbe)

Energieeffizienzklasse Nieder-/Hochtemperatur A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Heizwasser-Vorlauf + 60 °C / -2°C + 60 °C / -2°C + 60 °C / -2°C

Einsatzgrenzen Luft (Heizbetrieb) - 22 bis +35 °C - 22 bis +35 °C - 22 bis +35 °C

Heizwasserdurchfluss / freie Pressung 1,2 m3/h / 52000 Pa 1,2 m3/h / 52000 Pa 1,2 m3/h / 52000 Pa

Abmessungen Inneneinheit (B x H x T) 600 x 1400 x 750 mm 600 x 1400 x 750 mm 600 x 1400 x 750 mm

Gewicht Innenteil inkl. Kältekreis 175 kg 175 kg 175 kg

Warmwasserspeicher Abm. 220 l/355l (BxHxT) 600 x 1400 x 600 mm/
600 x 2100 x 600 mm

600 x 1400 x 600 mm
600 x 2100 x 600 mm

600 x 1400 x 600 mm
600 x 2100 x 600 mm

Abmessungen Außeneinheit (B x H x T) 850 x 1230 x 600 mm 850 x 1230 x 600 mm 850 x 1230 x 600 mm

Gewicht Außeneinheit 98 kg 98 kg 98 kg

Gewicht Warmwasserspeicher (220 l / 355 l) 141 kg / 166 kg 141 kg / 166 kg 141 kg / 166 kg

Heizleistung A7 / W 35 / COP 6,8 kW / 4,8 6,8 kW / 4,8 6,8 kW / 4,8

Heizleistung A2 / W 35 / COP 6,5 kW / 4,2 6,5 kW / 4,2 6,5 kW / 4,2

Heizleistung A-7 / W 35 / COP 9,4 kW / 2,9 9,4 kW / 2,9 9,4 kW / 2,9

Kühlleistung (A27/W18)/EER 10,4 kW / 4,2 10,4 kW / 4,2 10,4 kW / 4,2

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung außen
Stirnseite (Normalbetrieb / abgesenkt)

25 dB (A) / 24 dB (A) 25 dB (A) / 24 dB (A) 25 dB (A) / 24 dB (A)

Schallleistungspegel innen/ innen 1 m 45 dB (A) / 34 dB (A) 45 dB (A) / 34 dB (A) 45 dB (A) / 34 dB (A)

Anschluss-Spannung Wärmepumpe 3/N/PE ~400 V (50 Hz) 3/N/PE ~400 V (50 Hz) 3/N/PE ~400 V (50 Hz)

Anschluss-Spannung Rohrheizung 3/N/PE ~400 V (50 Hz) 3/N/PE ~400 V (50 Hz) 3/N/PE ~400 V (50 Hz)

Absicherung Lastspannung WP/Rohrheizung C 25 A / B 10 A C 25 A / B 10 A C 25 A / B 10 A

Kältemittel/Menge R410 / 4,78 kg R410 / 4,78 kg R410 / 4,78 kg

Anthrazit/
Graualuminium

Lärche/Anthrazit RAL (Sonderfarbe)
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