
Vorteile
  	 Geräuschoptimierte Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise durch die 		

	 innovative Luftführung innerhalb des Gehäuses inkl. 300 l Warmwasser-		
	 und 100 l Pufferspeicher

  	 Niedrige Betriebskosten durch Hochleistungsverdampfer.
  	 Zuverlässige Betriebssicherheit durch sensorische Überwachung.
  	 Integierter Wärmemengenzähler.
  	 SG-ready: vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife 				  

	 im Stromnetz der Zukunft.
  	 Steht im perfekten Zusammenspiel mit der übergeordneten liVENTO-		

	 Regelung für Lüften-Kühlen-Heizen.
  	 5 Jahre Garantie bei Inbebetriebnahme durch unser Service-Team.
  	 Erhältlich in 4 Leistungsgrößen: 6, 9, 12 und 18 kW.
  	 Energieeffizienzklasse A++.

AEROline Mono Wärmepumpe 
für Kühlen/Heizen und Warmwasser mit Hydro-Tower 
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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Diese Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise zeichnet sich durch ihre Hocheffizienz und durch die innovative 
Luftführung innerhalb des Gehäuses aus. Durch diese werden gezielt tiefe Frequenzen herausgefiltert, was 
zu einer äußerst leisen Betriebsweise führt.
Eignet sich hervorragend für neu gebaute Einfamilienhäuser mit einer beheizten Wohnfläche von 100 - 400 
m2. Der 300 l Warmwasser- und 100 l Pufferspeicher bieten Komfort für einen 6-Personen-Haushalt.
Die Mono-Wärmepumpen-Pakete bestehen aus einer Hocheffizienz Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit 6-18 kW
Kühl-/Heizleistung und dem Hydro-Tower zum Kühlen und zur Warmwasserbereitung. 
Das Ziel des Pakets: eine einfache Installation und perfektes Zusammenspiel mit der liVENTO Komfort-Kühl-
und Heizdecke.

Modell wahlweise mit liVENTO-System-Regelung
oder Referenzraumregler

AWP-M...6KHW AWP-M...9KHW AWP-M...12KHW AWP-M...18KHW

Artikelnummer mit liVENTO-System-Regelung 
Artikelnummer mit Referenzraumregler

6405
6505

6415
6515

6425
6525

6235
6535

Energieeffizienzklasse (VL 35 °C) A++ A++ A++ A++ 

Energieeffizienzklasse (VL 55 °C) A+ A++ A++ A++

Vorlauftemperatur max. 60 °C 60 °C 60 °C 60 °C

Untere / obere Einsatzgrenze (Heizen) - 22 bis +35 °C - 22 bis +35 °C - 22 bis +35 °C - 22 bis +35 °C

Untere / obere Einsatzgrenze (Kühlen) 15 bis 45 °C 15 bis 45 °C 15 bis 45 °C 15 bis 45 °C

Heizleistung max. / COP (bei A-7 / W35) 4,0 kW / 2,9 5,5 kW / 3,3 7,2 kW / 3,2 10,6 kW / 3,3

Heizleistung max. / COP (bei A2 / W35) 5,1 kW / 3,8 7,2 kW / 4,2 9,5 kW / 4,1 12,3 kW / 3,9

Heizleistung / COP (bei A2 / W35) 5,1 kW / 3,8 7,2 kW / 4,2 9,5 kW / 4,0 7,3 kW / 4,2

Heizleistung / COP (bei A7 / W35) 6,4 kW / 4,6 8,4 kW / 4,8 11,3 kW / 4,8 8,4 kW / 5,0

Kühlleistung / EER (bei A27 / W18) 5,5 kW / 3,7 7,9 kW / 4,4 8,6 kW / 3,7 8,2 kW / 4,5

Schalldruckpegel in 10 m Entfernung 28 dB (A) 25 dB (A) 26 dB (A) 26 dB (A)

Abmessungen Außenteil (B x H x T) 150 x 945 x 600 
mm

910 x 1650 x 
750 mm

950 x 1380 x 
330 mm

910 x 1650 x 
750 mm

Abmessungen Innenteil/Hydrotower (B x H x T) 710 x 1890 x 
950 mm

710 x 1890 x 
950 mm

740 x 1890 x 
950 mm

710 x 1890 x 
950 mm

Gewicht Außeneinheit 185 kg 265 kg 265 kg 295 kg

Gewicht Hydrotower 210 kg 210 kg 210 kg 210 kg

Heizwasserdurchfluss m3/h Pa 1,15 / 12000 1,5 / 9900 1,9 / 17800 1,5 / 9700

Kältemittel R410 A R410 A R410 A R410 A

 Kühl-/Heizleistung und Leistungszahlen (COP/EER) nach EN 14511 

AWP-M...9KHW

5 JAHREGARANTIE-VERLÄNGERUNGBEI INBETRIEBNAHMEDURCH UNSER SERVICE-TEAM

AWP-M...9KHW 
AWP-M...12KHW 
AWP-M...18KHW


