
Vorteile
  	 Das preiswerte Set der liVENTO Wärmepumpenfamilie inkl. 300 l Warm-		

	 wassers- und 100 l Pufferspeicher zum komfortablen Kühlen, Heizen 		
	 und Warmwasser erzeugen.

  	 Minimaler Platzbedarf von Außen- und Inneneinheit (Hydro-Tower).
  	 SG-ready: vorbereitet für die Nutzung lastvariabler Tarife 				  

	 im Stromnetz der Zukunft.
  	 Wenig Platzbedarf, minimaler Installationsaufwand - und dabei günstig

	 in der Anschaffung.
  	 Steht im perfekten Zusammenspiel mit der übergeordneten liVENTO-		

	 Regelung für Lüften-Kühlen-Heizen.
  	 5 Jahre Garantie bei Inbebetriebnahme durch unser Service-Team.
  	 Erhältlich in 2 Leistungsgrößen: 9 und 14 kW.
  	 Energieeffizienzklasse A++.

AEROline Split Wärmepumpe 
für Kühlen/Heizen und Warmwasser mit Hydro-Tower 
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Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten
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TECHNISCHE DATEN

Wärmepumpe zum Kühlen, Heizen und Warmwasseraufbereitung mit Hydro-Tower (innen) und Außeneinheit, 
die über eine Kältemittelleitung verbunden werden. Die Außeneinheit mit leistungsgeregeltem Verdichter (In-
verter) passt die Kühl-/Heizleistung dem Kühl-/Wärmebedarf des Gebäudes an und kann wandnah montiert 
werden. Im Hydro-Tower enthalten sind ein 300 l Warmwasser- und ein 100 l Pufferspeicher. 
In Verbindung mit einer Komfort-Kühl- und Heizdecke, eignet sich die Wärmepumpe im Sommer perfekt zum 
stillen Kühlen. Optimal für Neubau und Sanierung. Die Inbetriebnahme der Split-Wärmepumpe muss aufgrund 
der erforderlichen kältetechnischen Ausbildung, zur Verbindung von Innen- und Außeneinheit, durch eine ent-
sprechende Fachkraft erfolgen oder durch das liVENTO Service-Team in Verbindung mit der Inbetriebnahme.

Modell wahlweise mit liVENTO-System-Regelung
oder Referenzraumregler

AWP-S...9KHW AWP-S...14KHW

Artikelnummer mit liVENTO-System-Regelung 
Artikelnummer mit Referenzraumregler

6205
6305

6215
6315

Energieeffizienzklasse/Energieeffizienz (VL 35 °C) A++ A++ 

Energieeffizienzklasse/Energieeffizienz (VL 55 °C) A+ A+ 

Vorlauftemperatur max. 55 °C 55 °C

Untere / obere Einsatzgrenze (Heizen) - 20 bis +30 °C - 20 bis +30 °C

Untere / obere Einsatzgrenze (Kühlen) +10 bis +43 °C +10 bis +43 °C

Heizleistung max. / COP (bei A-7 / W35) 6,3 kW / 2,4 13,9 kW / 2,9

Heizleistung / COP (bei A2 / W35) 5,3 kW / 3,6 10,5 kW / 3,6

Heizleistung / COP (bei A7 / W35) 5,6 kW / 4,8 10,6 kW / 4,1

Kühlleistung / EER (bei A27 / W18) 8,7 kW / 4,2 17,1 kW / 3,7

Kühlleistung / EER (bei A27 / W18) 8,7 kW / 4,2 12,3 kW / 3,3

Schallleistungspegel Außen-/Innenteil nach EN 12102 63 dB (A) 67 dB (A)

Schalldruckpegel außen in 10 m 32 dB (A) 36 dB (A)

Heizwasserdurchfluss max./ freie Pressung 1,6 m3/h 20000 Pa 2,4 m3/h 30400 Pa

Anschluss-Spannung 1 / N / PE ~230 V, 50 Hz/
3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

3 / N / PE ~400 V, 50 Hz

Abmessungen Außenteil (B x H x T) 950 x 834 x 330 mm 950 x 1380 x 330 mm

Gewicht Außenteil 69 kg 116 kg

Abmessungen Innenteil (B x H x T) 740 x 1920 x 950 mm 740 x 1920 x 950 mm

Gewicht Innenteil 215 kg 220 kg

Volumen Warmwasserspeicher 300 Liter 300 Liter

Leistung Flanschheizung 1,5 kW 1,5 kW

Volumen Pufferspeicher 100 Liter 100 Liter

Leistung Rohrheizung 2/4/6 kW 2/4/6 kW

Kühl-/Heizleistung und Leistungszahlen (COP/EER) nach EN 14511 

AWP-S...9KHW AWP-S...14KHW 

5 JAHREGARANTIE-VERLÄNGERUNGBEI INBETRIEBNAHMEDURCH UNSER SERVICE-TEAM


