
Vorteile
  Komfort & Behaglichkeit

	 •	 Zugfrei und geräuschlos (Ideal für Schlafräume, Büros, …)
	 •	 Konstante Temperaturen (zeitlich und örtlich)
	 •	 Geringe Oberflächentemperaturen - gleichmäßige Temperaturschichtung

  Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
	 •	 Kühlen UND heizen; Einbinden von regenerativen Energien (Kombination mit Wärmepumpe)
	 •	 Geringer bautechnischer Aufwand, integriert in die Haustechnik Installation
	 •	 Montage durch einen Trockenbauer oder auf Wunsch durch unser Serviceteam
	 •	 Wartungsfrei

  Gesundheit & Hygiene
	 •	 Zugfrei UND Keimfrei (Sick Building Syndrom) hervorragend geeignet für Büros, 			 
		  Ordinationen, Kliniken & den Pflegebereich
	 •	 Lautlos (herkömmliche  Klimageräte haben einen durchschnittlichen Schallpegel von 35 - 40 dB)
	 •	 Vermeidung von Schimmelbildung durch Regelung der Luftfeuchte

  Architektonische Gestaltung
	 • 	 Keine platzraubenden Heizkörper, Split-Geräte, Stufen, …
	 •	 Einbindung Lichttechnik (Indirekte Beleuchtung, LED Schienen)
	 •	 Akustische Wirksamkeit (Lochgeometrie, Segellösungen)

BLife® 
Die Komfort-Kühl-

und Heizdecke

BLife® - Das innovative 
Deckenkühl- und Heizsystem



DIE FUNKTIONSWEISE

BLife nutzt die Fähigkeit der großflächigen Unter-
decke zur Temperaturabstrahlung und sorgt auf diese 
Weise für ein gleichmäßiges Raumklima ohne unange-
nehme Luftströme. BLife kann zum Kühlen und Heizen 
unterschiedlichster Gebäudetypen eingesetzt werden. 

DER AUFBAU

Die Deckenkühlung und -heizung BLife klimatisiert 
die Räumlichkeiten in jedem Kontext auf das maxi-
male Komfortniveau und weist dabei im Vergleich 
zu herkömmlichen Anlagen deutliche Energie- und  
Kosteneinsparungen auf. 
Die durch Wasser temperierte Oberfläche arbeitet 
über das Prinzip Strahlung und Konvektion.

•	 Wohnräume: Wohnungen, Mehr- und Einfamilienhäuser
•	 Dienstleistungssektor: Büroräume, Verwaltungsgebäude, Banken etc.
•	 Öffentlicher Bereich:  Krankenhäuser, Rehabilitationszentren, Pflegeheime, Schulen/Kindergärten 
•	 Handelsbereich: Hotels, Restaurants, Bars, Geschäftslokale, Einkaufszentren

Das System eignet sich sowohl für den Einbau in Neubauten als auch im Rahmen von energetischen 
Sanierungen bzw. Nachrüstungen. 

Die auf das Systemmodul aufgebrachte Dämmung re-
duziert Temperaturverluste über der Zwischendecke. 
Die Temperaturleitbleche aus Aluminium sorgen für die 
gleichmäßig flächige Temperaturverteilung, wodurch 
lokale Kondensation an der Oberfläche vermieden wird. 
Das vortemperierte Wasser wird über Verteiler und die, 
in der Zwischendecke verlaufenden vorisolierten Ver-
sorgungsleitungen in die aktiven BLife-Module geleitet.
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1.	 Unterkonstruktion (bauseitige Lieferung seitens Trockenbau)
2.	 BLife-Platten (aktive, passive oder neutrale Variante) 
3.	 Vorisolierte Versorgungsleitungen vom Typ liVENTO 202 PE-Xa 20 x 2 mm mit Isolierung, 				  

Sauerstoffsperre und Steckverbindungen



Das aktive BLife-Modul bildet die 
Basis des Deckenkühl- und Heiz- 
systems. Dessen Entwicklung 
hat die Zielsetzung „maximaler 
Raumkomfort, bei größtmögli-
cher Energie- und Kosteneffi-
zienz“ zu keinem Zeitpunkt aus 
den Augen verloren. Die Sand-
wichmodule werden auf einer au-
tomatisierten Fertigungsanlage 
produziert, um alle definierten 
Qualitätsmerkmale dauerhaft 
prozesssicher einhalten und ga-
rantieren zu können. 

Der Schichtaufbau im Detail:

Dämmung 
Der rohdeckenseitige obere Ab-
schluss des aktiven BLife-Mo-
duls besteht in der Standardaus-
führung aus einer 40 mm starken 
Dämmung aus Polystyrol, welche 
dafür sorgt, dass die Temperatur 
einseitig in Raumrichtung und 
nicht in den Hohlraum über die 
Zwischendecke abgestrahlt wird. 

Temperaturleitbleche
Auf die Dämmplatte werden, auf 
rund 82 % der Fläche, tempera-
turleitende Aluminiumlamellen 
aufgelegt und fixiert. Sie um-
manteln die Rohrleitungen bzw. 
die unterseitige Oberfläche der 
Module und garantieren, dass die 
Temperatur raumseitig gleichmä-
ßig abgestrahlt wird. 
Die Temperaturleitbleche erhö-
hen die thermische Leistung des 
Systems erheblich. Die Gleich-
mäßigkeit der Verteilung der 
Oberflächentemperatur ist die 
Grundlage für die hochwertige 
Steuerung und Regelung des Sys-
tems. 

Wasserführende Verrohrung 
Die liVENTO-Systemrohre aus 
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) 
gewährleisten maximale Zuver-
lässigkeit, Betriebssicherheit und 
wartungsminimierten Betrieb 
über viele Jahrzehnte. Der Außen-
durchmesser von 8 mm und der 

Einbauhöhe 
Sandwichmodul 

inklusive 
Unterkonstruktion: 

12 cm

BLife ist so kompakt, 
dass bereits 12 cm (Un-

terkante Rohdecke bis 
Unterkante BLife) für 

die Montage ausreichen.

SCHICHTAUFBAU BLIFE 

Rohrwandstärke von 1 mm stellt 
für das BLife Modulsystem das 
ideale Verhältnis zwischen Innen-
durchmesser und Länge der Rohr-
leitungen dar. Die mittels Sauer-
stoffsperre versiegelten Rohre 
schützen metallische Komponen-
ten im Wasserkreislauf zuverläs-
sig vor Korrosion. Das Einbringen 
von chemischen Zusätzen oder 
der zusätzliche Einsatz von Wär-
metauschern ist nicht notwendig. 

Gipskarton
Die raumseitige Oberfläche der 
Deckenmodule besteht aus ei-
ner durchgängig 12,5 mm star-
ken  Active-Air-Gipskartonplatte. 
Auf der Sichtseite sind grafische 
Details zum Rohrverlauf, zu den 
empfohlenen Befestigungspunk-
ten und den zulässigen Schnitt-
linien aufgedruckt. Dies erleich-
tert die Montage der Module und 
ermöglicht für alle Varianten die 
zulässige Modulgrößenanpas-
sung. Die Gipskartonplatte ist 

nach dem Produktstandard „Ac-
tive Air“ gefertigt, wodurch die 
Platte bis zu 80 % des eventuell 
in der Raumluft bereits enthal-
tenen Formaldehyds aufnehmen 
kann und so zu einem gesunden 
Raumklima beiträgt. 

Um den wechselnden Anforde-

rungen an Zwischendecken zu 
begegnen, wurden in Alternative 
zum Standardmodul einige Son-
dermodule mit erweiterten Ei-
genschaften entwickelt. 
 
Sonderausführungen
BLife-Hydro: für den Einsatz in 
Feuchtzonen, für z. B. Badezim-

mer, Schwimmbäder, Wellnessbe-
reiche etc. 
BLife-Silence: Erhöhte Aufmerk-
samkeit auf das Akustikverhalten 
der Module, für z. B. Konferenz- 
und Meetingräume. 
BLife-Fire: trägt dem Bedarf 
zur Einhaltung von bestimmten 
Brandschutzauflagen Rechnung.
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PASSIVE UND NEUTRALE BLIFE-PLATTEN
Deckenbereiche, in denen kein aktives BLife-Plattenmodul montiert werden soll, werden mit passiven 	
oder neutralen BLife-Modulen oder Platten versiegelt:

MODULBAUWEISE
Um die Montage zu erleichtern und große Flächen 
abdecken zu können, ist BLife modular konzipiert. 
Obwohl z. B. die aktiven Module in Aufbau, Funktion und 
Größe grundsätzlich immer gleich aufgebaut sind, kann 
zwischen unterschiedlicher Leitungsauslegung und 
Schnittmuster zur nachträglichen Größenanpassung 
(Typ 1 bis Typ 3) gewählt werden.

Aktive BLife-Modul vom Typ 1

Abmessungen: 2400 x 1200 x 52,5 mm
2 Stränge mit je 19,0 m - Anschlüsse an der kurzen Seite

Teilbar in 2 Platten mit einer Größe  
von 2400 x 600 x 52,5 mm

Aktive BLife-Modul vom Typ 2

Abmessungen: 2400 x 1200 x 52,5 mm
2 Stränge mit je 19,0 m - Anschlüsse an der langen Seite

Teilbar in 2 Platten mit einer Größe  
von 1200 x 1200 x 52,5 mm

Aktive BLife-Modul vom Typ 3

Abmessungen: 2400 x 1200 x 52,5 mm
4 Stränge mit je 10,0 m - Anschlüsse gegenüberliegend 

an den langen Seiten

Teilbar in 4 Platten mit einer Größe 
von 1200 x 600 x 52,5 mm

Abhängig von den Abmessungen 
und der Geometrie der Räume 
kann die aktive Fläche 50 % 
bis 80 % betragen.

Passive Module: Sandwichbauweise, Gipsplatte 
mit Aufdruck samt Dämmschicht ohne 
Verrohrung und Temperaturleitbleche. 

Neutrale BLife-Platten: Gipskarton samt
Aufdruck, optional erhältliche sind 
Höhenausgleichsprofile zur einfachen Montage


