
Vorteile
 	 Superleise Betriebsweise: 4-stufiger Quiet-Modus & Low-Noise-Funktion → 	

	 35 dB(A) in 3 Meter Entfernung 
 	 Konstant hohe Vorlauftemperatur von bis zu 70° C 
 	 Geschaffen für härteste Bedingungen: 100 % Heizkomfort bis -25° C 	  

	 mit eingebauter Frostschutz- & Wannenheizung 
 	 Neu konstruiertes Design-Gehäuse mit doppelter Schallisolierung 
 	 Passt unter jede Fensterbrüstung: einheitliche Bauhöhe von 1018 mm 
 	 Erhältlich in drei Leistungsgrößen (8, 12 und 14 kW)
 	 Durch das elegante Design bleibt das Gerät unscheinbar im Hintergrund 	

	 und fügt sich dennoch in jede Architektur perfekt ein

AEROline EHS Mono HT Quiet 
die Wärmepumpe für Sanierung und Neubau

EXTREMLEISERBETRIEB
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DIE FUNKTIONSWEISE

liVENTO stellt das neue Eco-Heiz-System 
(EHS) Mono High Temperature (HT) Quiet vor. 
Der Fokus dieses Systems liegt auf dem  
Sanierungsbereich und es bietet attraktive 
Vorteile für den Neubau. Diese Premium Heiz-
lösung integriert sich nahtlos mit Stil und  
Eleganz in eine Vielfalt an Außenfassaden  
von Sanierungsobjekten bis Luxus-Bauten. 

Zusätzlich bietet die Wärmepumpe einen er-
weiterten Zugang zu Komfort für Nutzer und 
Hausbesitzer, indem sie den gesamten Heizbe-
darf besonders still und im Hintergrund deckt.

WARMWASSERTEMPERATUR 
Die EHS Mono HT Quiet vereint fortschrittliche Funktionen um eine Brauchwassertemperatur von 70 °C1 
verlässlich zu erreichen.  
Vergrößerte Wärmetauscherfläche um etwa 11,9 %2 um den Wärmeaustausch zu beschleunigen. 
Verstärkte Kompressorkomponenten mit neuen Reed Ventilen. 
Neuer Scrollkompressor mit bewährter Flash Injection.

ENERGIEVERBRAUCH 
Unsere Wärmepumpe besitzt ein breites Spektrum an fortschrittlichen Technologien um den Energieverbrauch zu 
optimieren. Die EHS Mono HT Quiet besitzt einen SCOP* mit A+++ Bewertung und arbeitet damit auf dem effizien-
testen Level. 
Die EHS Mono HT Quiet erzielt tolle Heizleistungen bei niedrigen Außentemperaturen durch die Verwendung von 
R32 Kältemittel. Dies hilft dabei die Ozonschicht zu schützen und, im Vergleich zu R410A Kältemittel6, den Einfluss 
auf die globale Erwärmung durch Einsparung an CO2 Emissionen zu reduzieren. 

BESONDERS LEISE
Mit der Einführung neuer Technologien zur Geräuschminderung, arbeitet die EHS Mono HT Quiet besonders quiet, 
also leise – mit niedrigen Geräuschpegeln von nur 35 dB(A)3 
Vielzahnige Ventilatorflügel reduzieren das Lüftergeräusch durch Minderung der Luftverwirbelung.
2-Schicht Schalldämmung mit „Groove Grid Felt“ Die doppelte Isolierung besteht aus einer Schalldämmmatte 
um den Kompressor und einem schallisolierten Zwischengehäuse im Außengerät. Dieses blockiert effektiv die 
Geräusche durch ein Hochleistungsmaterial4 mit einer patentierten5 „Groove Grid“ Struktur, welche verschiedenste 
Geräusche und Vibrationen reduziert. 
Federdämpfer an der Kompressoraufhängung absorbieren die Vibrationen und reduzieren so eine 
Geräuschbildung.
Verstärkte Antriebswellen im Kompressor verhindern Resonanzen im niedrigen Frequenzbereich.
Quiet Mark Zertifikat für Mono HT Quiet. Diese Qualitätszeichen steht für leise Geräte im EU Raum.

Die EHS Mono HT Quiet Außeneinheit bietet verbesserten Korrosionsschutz an Wärmetauscher und Gehäuse zu 
Steigerung der Zuverlässigkeit bei widrigen Bedingungen.
Durafin™ Ultra: Eine antikorrosive Schutzschicht und eine hydrophile Schicht leiten das Tauwasser ab und stärken 
Korrosionsbeständigkeit. Dies wurde durch Test im Salznebel über 3000 h7 bestätigt.
Galvanisiertes Gehäuse: Bei der EHS Mono HT Quiet Außeneinheit kommt ein galvanisiertes Stahlblech mit einer 
100 µm dicken Pulverbeschichtung zum Einsatz. Dieses zeigte eine um 43 % gesteigerte Resistenz im Complex 
Cycle Test (CCT)8. Damit schützt es die Außeneinheit vor Rost und Wettereinflüssen.
Frostschutz: Die Frostschutzfunktion überwacht kontinuierlich den Zustand und die Außentemperaturen. Durch 
aktive Wasserzirkulation wird ein Auffrieren vorzeitig verhindert9.
Enhanced Flash Injection Technologie: Die Flash Injection Technologie (auch als Nassdampfeinspritzung bekannt) 
erhöht den Kältemittelfluss und steigert so den Durchsatz. Dadurch kann auch bei –30 °C Außentemperatur ein 
durchgängiger Heizkomfort mit 60 °C Wassertemperatur gewährleistet werden10.

LANGLEBIG UND KORROSIONSBESTÄNDIG



TECHNISCHE DATEN

Paket 1 
AEROline EHS Mono HT Quiet 

mit Hydro Speicher 260 l

Paket 2
AEROline EHS Mono HT Quiet 

mit Regelungs-Kit für externen Speicher

Set-Bezeichnung AWP-M8S AWP-M12S AWP-M14S AWP-M8K AWP-M12K AWP-M14K

Artikelnummer 9600 9610 9620 9630 9640 9650

Außeneinheit

Farbe Anthrazit Anthrazit

Energieeffizienzklasse  
SCOP Class 35 °C / 55 °C

A+++ / A++ A+++ / A++

Vorlauftemperatur Heizen / Kühlen 15 °C - 70 °C / 5 °C - 25 °C 15 °C - 70 °C / 5 °C - 25 °C

Heizleistung (A7/W 35)** 8 kW 12 kW 14 kW 8 kW 12 kW 14 kW

Kühlleistung (A35/W18)** 8 kW 12 kW 14 kW 8 kW 12 kW 14 kW

Einsatzgrenzen Heizen / Kühlen - 30 bis 43 °C / 10 bis 46 °C - 30 bis 43 °C / 10 bis 46 °C

Schalldruck***                Normal                                       
                                                Quiet Mode

42 dB (A)  
35 dB (A) 

46 dB (A)  
35 dB (A) 

47 dB (A)  
35 dB (A) 

42 dB (A)  
35 dB (A) 

46 dB (A)  
35 dB (A) 

47 dB (A)  
35 dB (A) 

Anschluss 1Φ, 380 ~ 415V 1Φ, 380 ~ 415V

Kältemittel R32 R32

Abmessungen  (B x H x T) 1270 x 1018 x 530 mm 1270 x 1018 x 530 mm

Mono Wärmepumpe Hydro Speicher

Speicherinhalt 260 l -

Nenn-Kühlleistung (A35/W18) 5,0 - 14 kW -

Nenn-Heizleistung (A2/W35) 4,8 - 13,2 kW -

Schalldruckpegel 30 dB -

Elektrischer Anschluss 400 V/3 Ph/14 A -

Nenndurchfluss Wasser 12 - 58 l/min -

Hydraulischer Anschluss 28 mm (Heizung), 22 mm (WW) -

Abmessungen (B x H x T) 595 x 1800 x 700 mm -

Gewicht 140 kg -

Mono Wärmepumpe Regelungs-Kit

Spannungsversorgung - 230 V

Kommunikation - 2x 0,75 geschirmt

Abmessungen (B x H x T) - 329 x 439 x 168 mm

Gewicht - 3,5 kg

Multi WiFi Empfänger NASA

Kommunikation/Stromversorgung 2 x 0.75 geschirmt / 2 x 0.75 geschirmt 2 x 0.75 geschirmt / 2 x 0.75 geschirmt

Abmessungen (B x H x T) 185 x 130 x 29 mm 185 x 130 x 29 mm

Verdrahtete Fernbedienung

Abmessungen (B x H x T) 120 x 120 x 19 mm 120 x 120 x 19 mm

Kommunikation&Stromversorgung 2 x 0.75 geschirmt 2 x 0.75 geschirmt

Das verfügbare Lineup, inklusive Leistungen und Modelle, kann je nach Region variieren. Funktionen und Daten können sich jederzeit ohne Kundmachung ändern.
** A2W Arbeitspunkt: (Heizen) RL/VL 30 °C/35 °C, Außemtemp. 7 °C [TK] / 6 °C [FK]; (Kühlen) RL/VL 23 °C/18 °C, Außemtemp. 35 °C [TK].
*** �Schalldruck gemessen in einem schalltoten Raum. Schalldruck ist ein relativer Wert. Abstand und Umgebung beeinflussen die Schallwerte.  

Schalldruck kann je nach Betriebszustand variieren.
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1	� Vorlauftemperatur, zwischen Außentemperaturen von –15 °C und 43 °C. Abhängig von den Einsatzbedingungen. 
2	� Basierend auf Messungen am Modell (AE120BXYDGG/EU) im Vergleich zum bekannten Modell (AE120RXYDGG/EU) bei gleicher Leistung.
3	� Basierend auf internen Tests. Der Lärmpegel wird im Abstand von 3 m in einem schalltoten Raum gemessen. Abhängig von den Einsatzbedingungen.
4	� Basierend auf internen Tests von Noiselite-600G und PET-10T. Die Ergebnisse stehen im Verhältnis zum jeweiligen Isolationsprodukt und nicht der gesamten Anlage, und können im tatsächlichen 

Gebrauch variieren.
4	� Patent No.:P2022-0012826.
6	� (GWP) Global Warming Potential rating: R32 Kältemittel = 675 zu R410A Kältemittel = 2088. Die EHS Mono und Split (R32) benötigen nur 83 % der Kältemittelmenge als ein vergleichbares 

R410A System der gleichen Leistung. Die CO2 Emissionen sind dabei um 73 % reduziert.
7	� Basierend auf internen Tests, verifiziert durch den TÜV Rheinland, gemäß ISO 9227, ISO 14993 und ISO 21207 an Exemplaren des Wärmetauschers des Außengeräts. Für weitere Details 

kontaktieren Sie bitte ihren Livento Ansprechpartner.
8	� Basierend auf internen Tests in Bewitterungskammern, Q-FOG und CCT-1100. Der Complex Cycle Test (CCT) beinhaltet Sprühzyklen (2 Stunden bei 35 °C), trocken (für 4 Stunden bei 60 °C 

und 30 % relativer Feuchte) und feucht (für 2 Stunden bei 50 °C mit 95 % relativer Feuchte). Es zeigte sich galvanisierter Stahl bildete roten Rost nach 240 Stunden, was 43 % langsamer ist 
als üblicher elektro-galvanisierter Stahl. Hier bildet sich roter Rost schon nach 168 Stunden.

9	� Zum Beispiel, nach 60 Minuten Stillstand und einer Außentemperatur von 3 °C, wird die Wasserpumpe aktiviert um ein Einfrieren der Rohre zu verhindern.
10	� Basierend auf internen Tests mit der EHS Mono HT Quiet im Vergleich zu bekannten EHS Außengeräten.
11	� Wi-Fi Verbindung und ein Samsung SmartThings Account werden vorausgesetzt. Wi-Fi Kit separat erhältlich. Erfordert iOS 10.0 oder höher & Android 5.0 oder höher.
*	� SCOP = Seasonal Coefficient of Performance.

SYSTEMKONFIGURATION

Kommunizierende Verkabelung

Wasserleitungen

Paket 2:  EHS Mono HT Quiet  
mit Regelungs-Kit für externen Speicher

Paket 1: EHS Mono HT Quiet 
mit Hydrospeicher 260 l

EINFACHE INSTALLATION & INTEGRATION MIT SMARTTHINGS
Die EHS Mono HT Quiet Wärmepumpe ist dazu konzipiert einfach installiert und gewartet zu werden. 		
Alle Funktionen lassen sich aus der Ferne steuern und überwachen11.


